03.04.2009

SCAD

1. В новых РСУ обработка загружений с «нулевой длительностью» приведена в соответствие с предыдущей версией РСУ.
2. Операции копирования  выполняются без размножения групп узлов и элементов. Все, ранее созданные группы, сохраняются. Элементы и узлы, появившиеся в результате копирования, автоматически в группы не объединяются.
3. Элементы, появившиеся в результате копирования, получают номера типов жесткости, одинаковые с порождающими их элементами. Новые номера типов жесткости не появляются.

4. В описании жесткостных характеристик стержневых элементов допускается введение длинных имен типов жесткости (до 256 символов), что позволяет в качестве имени задавать марку проката, размеры сечения и т.п.
5. Исправлена операция разворота местных осей стержней относительно осей Y1 Z1, путем указания узла или координат точки, на которую ориентируется выбранная ось.
6. Исправлена ошибка, связанная с унификацией при формировании РСУ.
7. В режиме МОНТАЖ доработаны операции задания связей, объединения перемещений и коэффициентов постели.
Тонус
Исправлена ошибка определения ядра сечения
Кристалл

Исправлена ошибка анализа Сварных соединений
19.04.2009

SCAD
Исправлена ошибка задания коэффициента измекнения модуля упругости в режиме Монтаж.
02.06.2009

SCAD
Обеспечена совместимость программы Документатор с Excel 2007.
Сателлиты 
Обеспечена совместимость c Windows 7 (Release Candidate)
05.06.2009

SCAD
Исправлена ошибка вычисления РСУ в режиме Монтаж.
07.09.2009

SCAD
Исправлена ошибка мультифронтального солвера на процессорах Intel Core2Quad Q6600.
КАМИН

Исправлена ошибка вычисления расчетного сопротивления армированной кладки.
20.10.2009

SCAD
Добавлены новые возможности режима прямого интегрирования уравнений движения.
КОМЕТА-2
Улучшена работа программы просмотра чертежей.
В режиме Узлы ферм исправлен расчет фасонки.

В режиме Стыки балок исправлена работа с болтами нормальной и повышенной точности
23.11.2009

КОМЕТА-2
Кристалл
При расчетах по СП 53-102-2004 используются новые ГОСТы по высокопрочным болтам, принятые в 2006 году
21.12.2009
SCAD
Исправлен учет числа тормозных нагрузок в "новых РСУ
22.03.2010
SCAD
Исправлена генерация объемных элементов.

Добавлено отображение жестких тел  в подсхеме при сборке
Добавлен новый режим (работа с отдельными загружениями по графику) в прямое интегрирование уравнений движения

В протокол расчета добавлены вычисленные значения параметров для сейсмических загружений по СНиП.
ЗАПРОС
В режиме Расчет сваи уточнен учет глубины планировки

КРИСТАЛЛ

В отчетах выводится информация о группе конструкций и при расчете балок — о поясе, к которому приложена нагрузка.
Уточнен расчет сечений типа "уголки крестом" — ранее при вычислении гибкости использовались контруктивные а не главные оси.

Для центрально сжатых/растянутых сечений добавлен фактор по п. 5.1 СНиП
31.03.2010
Арбат
В расчете прогиба по СП 52-101-2003 для нагрузок продолжительного действия при подсчете кривизн всегда учитываются в проверке образования трещин кратковременные деформационные характеристики бетона, как для полной нагрузки. 
Кристалл

В режимах Сопротивление сечений и Колонна исправлен расчет устойчивости при центральном сжатии элементов со сквозными сечениями
08.04.2010
Кристалл

В режиме Опорные плиты уточнен расчет для случая опирания по четырем сторонам.
15.04.2010
Вест

Добавлен расчет снеговых нагрузок согласно изменению № 1 СНиП 2.01.07-85 Республики Беларусь.
Арбат
В режим информации о бетоне добавлены данные о начальном модуле упругости.
19.04.2010

ЗАПРОС
В режиме Предельное давление при расчете деформаций уточнены требования п. 2.41 СНиП по расчету подвалов шириной более 20 м.
14.05.2010

КРИСТАЛЛ, SCAD
Исправлена неточность расчета по СНиП сечений типа [image: image1.png]AT



.
Редактор Акселлерогамм

Значительно увеличена скорость работы программы
15.06.2010
SCAD

Исправлена ошибка решения задачи на собственные значения при большом числе форм (> 1500).

22.06.2010
SCAD

Исправлена ошибка, возникающая при некоторых расчетах систем с 0-элементами.
КАМИН


Исправлена ошибка учета эксцентриситета при расчете стены подвала и армированной стены подвала
25.06.2010

SCAD

Исправлена ошибка учета коэффициента изменения жесткостных характеристик при расчете монтажа.

Исправлена ошибка, возникающпя при большой длине формулы, определяющей комбинации нагрузок.

28.06.2010
Кристалл

Внесены изменения в вычисления расчетных длин колонн рам постоянного сечения по СП 53-102-2004 на основании письма разработчиков СП о наличии опечаток в тексте СП.
06.07.2010

SCAD
Исправлено отображение списка цветов цветовой шкалы толщин плит

Кристалл

Исправлена ошибка вычисления ядровых расстояний для сечений из двух двутавров.
30.07.2010

SCAD

Исправлен расчет схем, содержащих число-заданные матрицы жесткости
29.09.2010

SCAD, Арбат

Добавлен класс арматуры A500СП
ВЕСТ


Исправлена ошибка передачи данных о снеговом районе из режима Местность в режим Снег при использовании норм Республики Беларусь.
15.10.10

SCAD, Арбат

Добавлены классы арматуры по ДСТУ 3760:2006

28.01.2011

SCAD

Исправлена ошибка вычисления новых РСУ (на некоторых задачах SCAD завершался аварийно)
Кристалл, Арбат, Декор


Исправлена ошибка вычисления эпюры поперечных сил при нагружении правой консоли равномерно распределенной нагрузкой на часть пролета
21.02.2011
SCAD

Исправлена ошибка работы элемента односторонних связей при наличии зазора
23.02.2011

Преобразование единиц измерения

Добавлено преобразование единиц измерения энергии
28.02.2011

SCAD

Конечный элемент односторонней связи может использоваться в линейном расчете (при этом он автоматически начинает работать как упругая связь).
01.04.2011

SCAD

Исправлена ошибка учета сейсмических загружений в новых РСУ.
12.08.2011

SCAD

Добавлена возможность расчета элементов стальных конструкций по СП 16.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП) и ДБН В.2.6-163:2010, сейсмики и РСУ по актуализированным версиям СНиП.
Кристалл, Комета


Добавлена возможность расчета по СП 16.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП) и ДБН В.2.6-163:2010

Вест


Добавлена возможность расчета по СП 20.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП) — за исключением ветровых нагрузок

Декор


Добавлена возможность расчета по СП 64.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП).


Добавлен новый режим — Рамы.
Откос


Добавлено несколько альтернативных методов расчета.


Добавлена возможность расчета пакета задач.
Запрос


Добавлена возможность расчета по СП 22.13330.2011  и СП 24.13330.2011  (актуализированные редакции СНиП).


Добавлена возможность расчета по ДБН В.2.1-10-2009.

Консул

Добавлены поля касательных и эквивалентных (по Хенки-Губеру-Мизесу) напряжений.


Увеличена скорость расчета.
Программы-сателлиты


Для программ-сателлитов разработан специальный шаблон (DF3Rus.rtf), поставляемый в рамках версии 11.5, который позволяет получать отчетные документы в соответствии с требованиями  СПДС.
04.09.2011

SCAD

Исправлена ошибка расчета РСУ по СП 20.13330.2011 при наличии сейсмики

ЗАПРОС


Исправлен текст информационного режима Предельные деформации оснований по СП 22.13330.2011.
15.09.2011

Программы-сателлиты


Для программ-сателлитов в окне Настройки (страница Отчет и языки) добавлена возможность выбора формата отчета RTF для OpenOffice.
16.09.2011


В сортамент металлопроката добавлены круглые, квадратные и прямоугольные трубы по ГОСТ Р 54157-2010.
18.10.2011
Кристалл

Исправлены ошибки расчета болтовых соединений при наличии двух накладок.
SCAD

Исправлены ошибки задания данных о комбинациях загружений в режиме Монтаж.
22.10.2011

SCAD, Арбат


Добавлена возможность использовать арматуру А600С при расчетах по СП 52-101-2003.

Кристалл

В режиме Болтовые соединения добавлена возможность задания толщины и анализа работы элемента между накладками.
16.11.2011
Запрос


В режимах Осадка фундамента и Крен фундамента сняты ограничения на число соседних фундаментов, количество слоев грунта, ... .
29.11.2011

Кристалл

При расчетах по Eurocode-3 добавлены информационные режимы и изменен выбор сталей.
SCAD


Исправлена ошибка работы с сечениями из металлопроката из четырех уголков (были переставлены местами параметры B и H).
16.12.2011

Запрос

Добавлен 
· расчет полевых испытаний свай по ДСТУ Б B.2.1-27:2010
· расчет несущей способности свай по ДБН В.2.1-10-2009
· информация о коэффициентах работы свай по ДБН В.2.1-10-2009

SCAD


Исправлена ошибка работы многослойных конечных элементов.
08.02.2012

Кристалл


В режиме Фермы уточнена классификация раскосов (раскос/опорный раскос)

18.02.2012

Кросс

Добавлен расчет объема вынутого грунта.


Добавлена возможность 3D визуализации грунтового массива.
15.03.2012
SCAD, Арбат

Изменено расчетное сопротивление арматуры A600C в соответствии с письмом НИИЖБ от 15.03.2012.

28.03.2012
Редактор графика динамичности


Значительно расширен набор нормативный документов, в соответствии с которыми можно получить график динамичности.

18.04.2012
Арбат, Декор, Кристалл


Добавлена поддержка ГОСТ Р 54257-2010.
28.04.2012
Кристалл


Исправлен расчет устойчивости элементов ферм при наличии погибей.
04.05.2012
Кристалл


Исправлен расчет прочности элементов ферм при наличии погибей из плоскости фермы.
17.05.2012
Декор


В режим Сопротивление сечений добавлена возможность расчета с учетом требований норм расчета в сейсмических районах.
Кристалл


В режимы Сопротивление сечений, Элемент фермы, Болтовые соединения, Фрикционные соединения добавлена возможность расчета с учетом требований норм расчета в сейсмических районах.
SCAD

Исправлена ошибка, возникавшая на некоторых машинах при расчете на прогрессирующее разрушение.
06.06.2012

В большинство программ добавлена возможность проверки наличие новой версии на сайте компании SCAD Soft (см. меню Справка)

02.07.2012

Для удобства системного администрирования и в случае использования сетевой защиты при инсталляции программ добавлена возможность отказаться от установки драйвера устройства HASP. А также обновлен включаемый в инсталляцию драйвер устройства HASP.
03.08.2012
Запрос

Добавлен расчет осадки сваи по ДБН

01.10.2012

SCAD

Исправлен учет влияния жестких вставок в конечных элементах типа 2

Кристалл

Исправлена ошибка ввода данных о решетке в режиме Стойки
18.10.2012
Кристалл, Комета, Декор, Арбат


Добавлена возможность выбора норм по надежности

27.11.2012
Тонус


Добавлено автоматическое распознавание недепланируемых сечений.
Кристалл


Исправлена ошибка расчета опорных плит, которая возникала при некоторых соотношениях сторон плиты.

Арбат


Исправлена ошибка, возникающая при подборе арматуры сразу после использования режима Прогиб балки.

Запрос


Исправлена ошибка ввода данных о сейсмическом воздействии в режиме Несущая способность сваи.
03.12.2012
Камин


Добавлена возможность расчета по СП 15.13330.2012  (актуализированная редакция СНиП).
11.12.2012
Арбат


Исправлена ошибка расчета на продавливание по СНиП 52-01-2003 для случая площадки приложения нагрузки у свободного края элемента. 
17.12.2012
Запрос

Добавлена возможность задавать имена грунтов.
21.12.2012

ВЕСТ


Внесены изменения в расчет снеговых нагрузок в соотвествии с разъяснениями автором норм.
28.12.2012

SCAD, Арбат 


Добавлена возможность расчета железобетонных конструкций по СП 63.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП).
15.02.2013

Арбат 


Новая реализация расчета на продавливание по СНиП 52-01-2003  и СП 63.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП). Добавлена возможность предварительного просмотра схемы армирования и расчета для случая колонн круглого сечения.
20.02.2012
Тонус


Добавлена возможность просмотра эпюр секториальных площадей.
22.03.2013

SCAD


Исправлена ошибка, возникавшая при подборе арматуры при наличии унификации РСУ.

Более строгое следование СНиП при анализе устойчивости при  расчете стальных элементов.

Кристалл


Более строгое следование СНиП при анализе устойчивости при  расчете стальных элементов.

Кристалл, Декор, Камин, Арбат


Пункты СНиП теперь можно увидеть не только в отчете, но и в диалоге Диаграмма факторов.
11.04.2013
SCAD,Кристалл

При расчете элементов стальных конструкций добавлена возможность задавать расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба. Если задать 0 (это —  умолчание), то используется величина, равная длине элемента. Это все относится к несквозным сечениям. Для расчета сквозных сечений заданное пользователем расстояние между точками раскрепления не используется: в расчет идет шаг решетки (Кристалл) или шаг фиктивной решетки (SCAD), которая формируется по правилам, описанным в документации):

 

Для сквозных сечений в программе SCAD не задаются параметры соединительной решетки. Соответственно, при расчете не проверяются элементы решетки, а при проверке устойчивости предполагается, что шаг ре​шетки для сечения из уголков «коробочкой» равен min(B, H), а для сечений из парных швел​леров и парных двутавров — величине В.

 

22.04.2013
SCAD

Исправлено: Комбинации перемещений для сейсмических нагрузок нагрузок.
10.05.2013
Arbat


Исправлена ошибка иногда возникавшая при расчете балки, разбитой на несколько участков при действии сосредоточенной силы.
29.05.2013

SCAD


Исправлена ошибка расчета геометрически нелинейных систем при действии температурной нагрузки.

Исправлена ошибка вычисления РСУ при наличии крановых нагрузок.
КУСТ

Исправлена ошибка вычисления геометрических характеристик эллипса.
06.06.2013

SCAD

Дана возможность при расчете элементов стальных конструкций задавать расстояние между точками раскрепления из плоскости больше геометрической длины элемента.
Кристалл


В режимах Сопротивление сечений и Стойки дана возможность при расчете элементов стальных конструкций задавать расстояние между точками раскрепления из плоскости больше геометрической длины элемента.
25.06.2013

Редактор графика динамичности


Добавлена поддержка норм Азержбайджана AzDTN 2.3-1.

16.07.2013

Арбат, Кристалл, Декор

При использовании актуализированных редакций соответствущих норм (СП 63.13330.2012,  СП 16.13330.2011, СП 14.13330.2011) комбинации загружений при расчете балок и стоек вычисляются в соответствии с требованиями актуализированной редакции СНиП "Нагрузки и воздействия" (СП 20.13330.2011).
07.09.2013
Запрос


Исправлена ошибка расчета в режиме Статическое зондирование для зонда типа I.

Откос

Добавлена возможность Увеличивать/уменьшать (и двигать) картинку откоса колесом мыши.

Комета-2

Добавлена возможность проводить расчеты по Eurocode.
20.01.2014

Куст


Исправлена ошибка статического расчета прямоугольных пластин.
Кристалл


Исправлена ошибка, связанная с неправильным отображением рисунков в отчете режима Неразрезные балки.

Арбат


Исправлена ошибка расчета продавдивания для колонны круглого сечения.
SCAD


Исправлена ошибка расчета монтажа при наличии абсолютно твердых тел.
PAGE  
13

